
                                              
?   RELAISKOPPLER             

?   RELAY             
    
 

                        

  
                                                                                                                                                                                              

?   OPTOKOPPLER                                                                                                   

?   SOLID-STATE-RELAY                                                                                                                                                                                           
  
 

 
 
  

?   SPS /PLC– MODULE                                                                                                                                                                   

?   SYSTEM   INTERFACE                                                                                                                                                 
                                                                                 
 

 

 

 

  
                                                                                   
                                                                                   

?   KARTENHALTER                                                                                                                                                                                       

?   PC-CARD HOLDERS                                                                                                                                                                                                                            

?   LOGIK-MODULE               

?   LWL-INTERFACE                                                                                                  
 

 

 

 

 

?   SONDERMODULE                

?   ÜBERWACHUNGSMODULE                     

?   STROMVERSORGUNGEN                
?   ANALOGE SIGNALE      

 

  
 

?   LEERGEHÄUSE     
 

 

?   PREISLISTE                       

 

 

 

RELAISMODULE      SICHERHEITSRELAIS      ZEIT RELAIS       STROMSTOßRELAIS                                                                                                  

KOPPELBAUSTEINE   EIN-/  ZWEISTUFIG    MIT   HANDBEDIENEBENE           

1 - 4  WECHSLER   AB  6,5 mm  BREITE   MIT  SCHRAUBKLEMMEN  ODER   

FEDERZUGKLEMMEN                                                                                                                          1 

RELAY MODULES                       RELAY-UNITS                 TIMER         

 

                 

 

 

 

 

OPTOKOPPLER   für   SIGNAL    EIN-/  AUSGABE             POWER-OPTOKOPPLER 

SOLID-STATE-RELAIS  auf Sockel   und  im  Gehäuse   mit  Zubehör 

HALBLEITERRELAIS         LEISTUNGSSTELLER          DIMMER-BOX                                     2         

SOLID – STATE – RELAY                 OPTOCOUPLERMODULES 

PHASE-ANGLE 

 

 

PASSIVE  /  AKTIVE  MODULE                   ÜBERGABEMODULE 

RELAIS    und  OPTOKOPPLER  / EIN -  /  AUSGABEMODULE 

S5  /  S7  –  FRONTSTECKER                SYSTEMKABEL               MPI-KABEL                             3 

PLC - MODULES                        OUTPUTMODULES                       CONNECTOR    
                                                                                                                                                                                                                                   

 

               

 

 

STECKKARTENHALTER  nach  DIN  41612  /  41617   ÜBERGABEMODULE   

PC  CARD  HOLDERS                                                                                                                             4 

UND             OR          NAND         NOR  -  GLIEDER                                RS – FLIPFLOP              + 

RS 232 C / V24 -ÜBERTRAGER                   TTL- ÜBERTRAGER               LWL-KABEL             5 

LOGIC-MODULES                       LWL-INTERFACE               FIBER- OPTIC 

 

 

                                                         
 
 
 

STROMWÄCHTER        ANALOGWERTGEBER            MOTORSCHUTZRELAIS 

DC/DC  WANDLER        STROMVERSORGUNGEN      USV-PUFFERMODUL                           6 

SICHERUNGSMODULE         BESTÜCKUNGS - MODULE      DIODEN MODULE 

ANZEIGEMODULE                 SCHALTERMODULE        ANSCHLUSSVERTEILER   

DIODEN-  ,        FUSES-  ,                    BSM-  ,            LED – MODULES 

 

                       
                                                                                                                                                                                          
 
MODULTRÄGER          LEERGEHÄUSE        ZUBEHÖR           
 
ACCEESSORIES 
                                                                                                                                                                    7 
PRICELIST                      



 

    STECKKARTENHALTER          /        PC – CARD HOLDERS    
APPOLDT GMBH   INTERFACE 

D-40231 Düsseldorf  Am Schurfwinkel  2a     BAUFORM - D 32 / a+c        DIN 41612  

    32 polig 

               

          

   DIN 41617      31- polig 

 

             

 

 

 

   ?  STECKKARTENHALTER MIT 

       FEDERLEISTEN  

   ?  PC-CARD HOLDERS WITH  

       FEMALE CONNECTORS 

   ?  FÜR  19“- RACK   EINSCHUB 

       PLATINE IM  EURO-FORMAT 

    ?  FEDERZUGKLEMMEN  AUF 

        WUNSCH 

       

         MONTAGE : 

        WAAGERECHT  ZUR TS35 

        SENKRECHT  ZUR TS35 

        ANSCHRAUBBAR 

 

  

                     a + c 

 

 

Bestelldaten TYP:                               Bestell Nr:/ Cat.no. TYP:                       Bestell Nr:/ Cat.no. 

Standardausführung  zum  anschrauben STKH-D 32 / a + c                                    1236.3 STKH-31/250V                                1230.3 

Standard   

Mit Montagefuß für TS  35 waagerecht STKH-D 32 / a + c / MW                          1237.3 STKH-31/250V/MW                       1231.3 

with mounting foot horizontal on TS 35   

Mit Montagefuß für  TS 35   senkrecht STKH-D 32 / a + c / MS                           1238.3  STKH-31/250V /M                          1232.3 

with mounting foot vertical on TS 35   

Technische Daten   

Nennspannung  /          Rated voltage       250V ac                          (380V ac  Option) 250V ac 

Nennstrom     /            Rated current   6A 5A 

Federleiste  / Female connector block D-32  polig    DIN 41612 31 polig   DIN 41617  

Bestückung   /  Components a + c  

   

Luft-und Kriechstrecken VDE 0110  Überspannungskategorie :  I 

Anschlußart    /     Type of connection Schraubanschluß / Scew connection  4mmq e /AWG22-14         Federzugklemmen  auf Wunsch 

Abmessungen LxB  / Size 130x50mm 

Zubehör  / Accessories                           Best.Nr: / Cat.-No: 
Halteplatte  / Support bracket HP  1                                 2600.0 

Einzelsäule  /  Single  guide STKH/S                            2602.3 

Rasthaken   /   Latching  clip RH                                    2603.3 

Montageplatte  /  Mounting  plate MP1                                  2605.0 

Montagefuß für TS 35  /  Mounting foot MF/35                               2606.0   
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 STECKKARTENHALTER          /        PC – CARD HOLDERS    
APPOLDT GMBH   INTERFACE 

D-40231 Düsseldorf  Am Schurfwinkel  2a      BAUFORM –  F 32          DIN 41612                                    BAUFORM – F 48 

                                             

                  32 polig                                         32 polig                                        48 polig  

               z+b                                  z+d                                 z+b+d  

                                      

 

   ?  STECKKARTENHALTER  MIT 

       FEDERLEISTEN   BAUFORM   F 

       F-32        F-48 

   ?  PC-CARD HOLDERS WITH 

       FEMALE CONNECT ORS  

       F-32        F-48 

   ? FÜR  19“- RACK  EINSCHUB 

      PLATINE  IM EURO-FORMAT 

    ?  FEDERZUGKLEMMEN   AUF  

       WUNSCH 

       

        MONTAGE: 

        WAAGERECHT  ZUR TS35 

        SENKRECHT ZUR TS35 

        ANSCHRAUBBAR 
                                                      

                                                         

Bestelldaten TYP :              Best.Nr: Cat.no. TYP :               Best.Nr: Cat.no TYP :                 Best.Nr: Cat.no 

Standardausführung  zum  anschrauben STKH-F 32 / z+b          1239.3 STKH-F 32 / z+d          1242.3 STK-F48 / z+b+d          5870.3 

Standard    

Mit Montagefuß für TS  35 waagerecht STKH-F32/z+b/MW    1240.3 STKH-F32/z+d/MW     1243.3 STK-F48/z+b+d/MW    5871.3 

with mounting foot horizontal on TS 35    

Mit Montagefuß für  TS 35   senkrecht STKH-F32/z+b/MS     1241.3 STKH-F32/z+d/MS       1244.3 STK-F48/z+b+d/MS      5872.3    

with mounting foot vertical on TS 35    

Technische Daten  

Nennspannung  /        Rated voltage       250V ac                           125V ac          

Nennstrom    /             Rated current 6A                        5A          

Federleiste  / Female connector block      Bauform  F-32   mit 32  Kontakten                                           F-48  mit  48  Kontakten 

Bestückung   /  Components                     z+b                                                   z+d                                         z+b+d  

Luft-und Kriechstrecken VDE 0110     Überspannungskategorie:  I 

  

Anschlußart / Type of connection Schraubanschluß 4mmq e / Srcew connection  AWG22-14        Federzugklemmen auf Wunsch 

Abmessungen LxB  / Size 130x50mm                                                                                               130mm x 55mm 

Zubehör  / Accessories                           Best.Nr: / Cat.-No: 
Halteplatte  / Support bracket HP  1                                 2600.0 

Einzelsäule  /  Single  guide STKH/S                            2602.3 

Rasthaken   /   Latching  clip RH                                    2603.3 

Montageplatte  /  Mounting  plate MP1                                  2605.0 

Montagefuß für TS 35  /  Mounting foot MF/35                               2606.0   
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    STECKKARTENHALTER          /        PC – CARD HOLDERS    
APPOLDT GMBH   INTERFACE 

D-40231 Düsseldorf  Am Schurfwinkel  2a  BAUFORM – F              DIN 41612  
 2 x 32 polig                

                       
  

 BAUFORM – E        DIN 41612      
  48 polig   

                   

  

         

                      

 

   ?  STECKKARTENHALTER MIT 

       FEDERLEISTEN  BAUFORM  F  + E 

   ?  PC-CARD HOLDERS WITH  

       FEMALE CONNECTORS 

   ?  FÜR  19“- RACK   EINSCHUB 

       PLATINE  IM   EURO-FORMAT 

    ?  FEDERZUGKLEMMEN  AUF 

        WUNSCH  BEI   F32 

       

         MONTAGE : 

        WAAGERECHT  ZUR TS35 

        SENKRECHT  ZUR TS35 

        ANSCHRAUBBAR            

           
                      2x   z + b   

 

 

               a + c + e 

Bestelldaten TYP:                               Bestell Nr:/ Cat.no. TYP:                       Bestell Nr:/ Cat.no. 

Standardausführung  zum  anschrauben STKH-F64                                     1251.3 STKH-E 48                                  1253.3 

Standard   

Mit Montagefuß für TS  35 waagerecht STKH-F64/ MW                                       1252.3 STKH-E48/MW                          1254.3 

with mounting foot horizontal on TS 35   

Mit Montagefuß für  TS 35   senkrecht   STKH-E48 /MS                          1255.3 

with mounting foot vertical on TS 35   

   

Technische Daten   

Nennspannung  /          Rated voltage       250V ac                           125V ac 

Nennstrom     /            Rated current   5A 3A 

Federleiste  / Female connector block F-32  polig    DIN 41612 E 48                     DIN 41612  

Bestückung   /  Components z + b       a + c + e 

Luft-und Kriechstrecken VDE 0110  Überspannungskategorie :  I 

Anschlußart    /     Type of connection Schraubanschluß / Scew connection  4mmq e /AWG22-14          

Abmessungen LxB  / Size  285mm x 55mm                                                                                    130x55mm 

  
Zubehör  / Accessories                           Best.Nr: / Cat.-No: 
Halteplatte  / Support bracket HP  1                                 2600.0 

Einzelsäule  /  Single  guide STKH/S                            2602.3 

Rasthaken   /   Latching  clip RH                                    2603.3 

Montageplatte  /  Mounting  plate MP1                                  2605.0 

Montagefuß für TS 35  /  Mounting foot MF/35                               2606.0   
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    STECKKARTENHALTER          /        PC – CARD HOLDERS    
APPOLDT GMBH  INTERFACE 

D-40231 Düsseldorf  Am Schurfwinkel     BAUFORM - C 64      a+c           DIN 41612  

    64 polig 

                       
 

 

 

 BAUFORM - B 64  a+b      DIN  41612 

 64 pollig 

               
 

                          

 

?  STECKKARTENHALTER  MIT 

    FEDERLEISTEN   BAUFORM 

    C 64           B 64 

?  PC-CARD HOLDERS WITH  

    FEMALE CONNECTORS 

    C64            B 64 

?  FÜR  19“- RACK  EINSCHUB 

    PLATINE   IM    EURO-FORMAT 

       

 

   MONTAGE: 

   WAAGERECHT ZUR TS 35 

   SENKRECHT ZUR TS35 

   ANSCHRAUBBAR 

 

  

 

     
          a + c  

 

    

                           a + b     

Bestelldaten 
 

TYP :                     Bestell Nr: Cat.no. TYP :              Bestell Nr: Cat.no. 
   
Standardausführung  zum anschrauben STKH - C 64 /  a + c                                 1248.3         STKH - B 64 / a + b                          1245.3  

Standard   

Mit Montagefuß für TS  35 waagerecht STKH - C 64 / a + c / MW                       1249.3 STKH - B 64 / a + b / MW               1246.3 

with mounting foot horizontal onTS 35   

Mit Montagefuß für  TS 35   senkrecht STKH - C 64 / a + c / MS                        1250.3              STKH - B 64 / a + b / MS                 1247.3 

with mounting foot vertical on TS 35   

   

Technische        Daten  

Nennspannung    /     Rated voltage       125V ac         

Nennstrom       /         Rated current 2A        

Federleiste  / Female connector block Bauform    C - 64  polig    DIN 41612                          B – 64  polig   

Bestückung   /  Components a + c                                                                                a + b 

Luft-und Kriechstrecken VDE 0110    Überspannungskategorie : I 

Anschlußart / Type of connection Schraubanschluß 4mmq e   / Srcew connection  AWG 22-14      

Abmessungen LxB  / Size 130x76mm 

Zubehör  / Accessories                           Best.Nr: / Cat.-No: 
Halteplatte  / Support bracket HP  1                                 2600.0 

Einzelsäule  /  Single  guide STKH/S                            2602.3 

Rasthaken   /   Latching  clip RH                                    2603.3 

Montageplatte  /  Mounting  plate MP1                                  2605.0 

Montagefuß für TS 35  /Mounting foot MF/35                               2606.0   
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    STECKKARTENHALTER             /        PC – CARD HOLDERS    
APPOLDT GMBH INTERFACE 

D-40231 Düsseldorf  Am Schurfwinkel  

 

   MIT DEM HOCHSTROM – STKH-H15 

  LÄSST SICH Z. B. EIN  

  19“SCHALTNETZTEIL 

  AN BELIEBIGER STELLE IM  

  SCHALTSCHRANK MONTIEREN. 

  JEDEM POL DER FEDERLEISTE SIND  

  2 ANSCHLUSSKLEMMEN       

  ZUGEORDNET. 

  2 RASTHAKEN SORGEN FÜR EINEN 

  SICHEREN SITZ.  

 

   MONTAGE  

  WAAGERECHT ZUR TS 35 

  SENKRECHT ZUR TS 35 

  AUFSCHRAUBBAR 

  FEDERZUGKLEMMEN  AUF WUNSCH 

    

    BAUFORM - H15                     DIN 41612  

    15 polig 

                

                   
  

  

       

 

        
                        d + z 

 

 BAUFORM - C96  (32)        Reihen  A    

  32 polig                               DIN 41612 

 

           

 

    

 

                                               
a + b +c              

Bestelldaten 
 

TYP :                   Bestell Nr: Cat.no. TYP :              Bestell Nr: Cat.no. 
Standardausführung  zum anschrauben STKH – H15 /  z +d                                 15192.3         STKH – C32 Reihe: A                   63603.5 

Standard   

Mit Montagefuß für TS  35 waagerecht STKH – H15 / z +d / MW                       15193.3 STKH – C32 Reihe:A / MW         63604.5 

with mounting foot horizontal onTS 35   

Mit Montagefuß für  TS 35   senkrecht STKH – H15 / z + d / MS                        15194.3              STKH – C32 Reihe:A / MS           63605.5 

with mounting foot vertical on TS 35   

   

Technische Daten  

Nennspannung /        Rated voltage      380V ac           250V ac 

  

Nennstrom     /    Rated current 15A       2 A     

Federleiste  / Female connector block H - 15  polig     DIN 41612                                            C – 96/32  polig     Reihe: A 

Bestückung   /  Components d  + z                                                                               a-b-c    Reihen  durchverbunden a1,a2.... 

  

Luft-und Kriechstrecken VDE 0110   Überspannungskategorie:  I       

Anschlußart / Type of connection Schraubanschluß   / Srcew connection    4mmq   e   /  AWG 22-14;      Option  Federzugklemmen    

Abmessungen LxB  / Size 130x76mm                                                                        

Zubehör  / Accessories                           Best.Nr: / Cat.-No: 
Halteplatte  / Support bracket HP  1                                 2600.0 

Einzelsäule  /  Single  guide STKH/S                            2602.3 

Rasthaken   /   Latching  clip RH                                    2603.3 

Montageplatte  /  Mounting  plate MP1                                  2605.0 

Montagefuß für TS 35  /Mounting foot MF/35                               2606.0   
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LWL –Interface  V24 / RS 232 C /  TTL  / Fiber optic                                   

APPOLDT GMBH          Interfacetechnik 
D-40231 Düsseldorf          Am  Schurfwinkel 2A  

     

 ?  V24-Stecker ohne zusätzliche Versorgung : 

 

9 und 25-pol. D-SUB Stecker für  serielle  

asynchrone voll duplex betriebene  Datenüber- 

tragung für das Xon/Xoff-Protokoll.  

Stromversorgung über den Datenkreis. Ein- 

strahlfeste metallisierte Kunstoffgehäuse für 

Kunststoff und Glasfaserkabel.  

?   TTL- Übertrager 

Anschlußstecker für bidirektionale Über- 

tragung  von TTL-Signalen. Der Eingang kann  

direkt auf die LED geführt werden. Die  

Versorgung  erfolgt über den D-SUB Stecker. 

Höhere Datenraten und ST-Anschlüsse auf 

Anfrage. 

 

* =   eintragen     B=Buchse        S=Stift 

Pinbelegung  :  „ 1“    LED+       =9           2“    TxD  =3          „ 3“     TxD  = 2         „4 „      TTLin =2 

                                   LED -       =5                    RxD  =2                     RxD  =3                      TTLout = 3 

                                   +5V          = 6                   GND  =5                    GND =7                      +5 V = 18 

                                   Ausgang   = 1                   Brücken:                    Brücken:                      GND  = 7 

                                   GND        = 2                   1-4-6/7-8                      6-8-20 

                                                                          IBM-Kompat.                   4-5 

 RS 232 C  /  V24    Übertrager   ohne zusätzliche  Versorgung   
Bestell  Nr: ektr. Anschluss PIN-Belegung max. Reichweite max. Datenrate Wellenlänge LWL-Typ/Stecker DTE/DCE 

UN1373  *  D-SUB 9         2   DTE 

UN1052  * D-SUB 25         3  

UN2052  * D-SUB 25         3 

         60m    660 nm    PMMA   1902 
 
 
   PMMA  1903 DTE 

UN5052  * D-SUB 25         3 Glasfaser  / SMA DTE 

UN6053  *   D-SUB 25         3 

   1000m 

   40 kBit/sec 

850nm 

Glasfaser  / ST DTE 
        

TTL  -  Übertrager 
UN1251 * D-SUB 9        1   PMMA   1902  

UN2251 * D-SUB 9        1 

   60m    0,2 MBit/s   660nm 

 

UN2295 * D-SUB 9       4 40m  

PMMA  1903 

 

UN5295 *  D-SUB 9       4 1000m 

5 MBit/s 

850nm Glasfaser  

        

LWL –Kabel                    Alle Fasern sind auch als fertig konfektionierte Kabelsätze  ( FSMA, ST , FC )  erhältlich. 

Bestell  Nr:      Faser Faser  D µm   Anzahl Dämpfung Mantel  D mm   Beschreibung min. Radius  

UN1902 PMMA 1000 2 200 2,2 Stegleitung 50 

UN1903 PMMA 1000 2 250 6 flex. Mantelkabel 60 

UN3943 Glasfaser 62,5 / 125 2 3,2 0,9/4,2 Stegleitung 30mm 

UN3902 HCS 200/230 2 12 dB/km 6 Mantelkabel 100mm 

        

Allgemeine Daten/General data  

Abmessungen BxTxH /Size WxDxH  

Betriebstemperatur /Operating temperatur -0.....65 ° C 

Versorgugsspannung TTL-Stecker  5 V dc / 150mA 
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RS - Flipflop                                Logic-Module        UND / AND - Modul                                                                  2-07 

APPOLDT GMBH       Ingenieurbüro 
D-40231 Düsseldorf      Am  Schurfwinkel 2A 

Spezifikation: 

Typ : 3011- 3014 

? LED im Eingang  / LED indicates status 

? TS 35 Montage  / Rail mount on TS 35 

? Schraubanschluß/ screw clamp connetion 

? Set-Signal  ist      + 24D dc 

? Reset- Signal ist  +24 V dc 

? Versorgung : 24V dc 

 

 Typ: 3016 

Beide Eingangssignale müssen fast 
gleichzeitig anliegen. Erst dann schaltet der 
Ausgang durch und hält den  Zustand  „1“  !  
Der Ausgang geht auf „0“ falls E1 oder   E2  
als Einzelsignal kommt.  

 

 

    RS –FLIPFLOP   mit Set / Reset                               Impuls-Relay with Set / Reset 

 

                                                    

                                                                    

  

 

 Transistorausgang  sowie  Relaisausgang mit  1 Schließer        

 und    Solid-State Relais  Ausgang  für  DC  und AC 

 

 

 

 
Transistor- Ausgang           Relais-Ausgang            Mosfet – Output              Triac – Output 

 

 
 
 
 
 
        

         
 
 
 
 
 
 

 

Wahrheitstabelle 

                   

   3011-3014                          3016 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Solid-State-Ausgang 

             DC 

 

    
 

 
 
Solid-State-Ausgang 
          AC 
 

 
 

 
 
 
 

Typ :                   /  Type                           RS - Flipflop                           RS - Flipflop Logic - Module  2E-1A 

Bestell  Nr:        /    Cat. no.   3 0  1 1                                                                                        3 0 1 2                    3013                                                                                    3014   3016 

Eingangsdaten  /  Input data  

Logische Funktion    /    Logic funktion  RS-Kippglied 

Eingangspegel          / Rated voltage  +24V dc          an „S „   oder  „R“                                                                                                           +24Vdc an E1 und E2                                                                                       

Betriebsanzeige  /  Status indikation  LED  LED   grün 

Anzahl Eingänge     / Input  2 

Impulsdauer  / Impuls duration  > 100µs                                                                                                                                                   >500ms 

Schaltschwellen  High  > 15 V dc,  Low  < 9 V 

Ausgangsdaten / Output data                                                                                 DMOO63   Crydom                ASO242   

Ausgangsspannung /Switching voltage  max. + 24 V dc NPN -Trans / 1 Schließer  250V ac                  60V dc                          230Vac 

Dauerstrom / Continious current            max. 100 mA                                           5A                                                                     3A                                                                             2 A                                                                   100mA                                                                                           

Leckstrom  / leakage current                                                                                 100µA       

Spannungsabfall bei max. Laststrom                                                                                  0,5V dc                            1,5Vpk 

Einschalt-/ Ausschaltzeit max.                                                                                  50µs                                100µs 

Versorgungsspannung / Power supply 24Vdc   an  +A1  und  - A2 

Allgemeine Daten/General data  

Prüfspannung E/A –Testvoltage input/Output                                                               2,5 KV 

DIN/VDE-Bestimmungen/ Specification                                                             VDE 0110 

Betriebstemperatur /Operating temperatur                                                          -30........60°C 

Querschnitt / Conductors cross section                                                             2,5mmq f 

Montage auf  TS35 / Rail mount on TS 35                                                              TS 35 

Abmessungen BxTxH /Size WxDxH                                                    17mm x 60mm x 51mm                                                                      22,5mm x 80mm x 100mm 

Bemessungsspannung nach EN50178                                                              250V 

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgr.                                                             III / 3 
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